
MAVIPAL 30
RAYONNAGE LÉGER

Le Mavipal 30 est un rayonnage 
tubulaire soudé destiné à tous types 
de stockages de produits légers  
(ex : archives, petites fournitures, 
pièces métalliques, quincaillerie, 
pièces auto, réserve de magasins...)

Caractéristiques techniques

Tablettes
Les tablettes sont peintes avec de la peinture époxy poudre 
(RAL standard rouge 3020 et autre RAL sur demande) et sont 
constituées de tubes 20*20 mm et de connecteurs.
Longueur : de 1000 et 1200 mm.
Profondeur : de 300 à 800 mm.
Charges par niveaux : de 200 à 250 kg.

Dessus disponibles à positionner sur les tablettes tubulaires : 
•	 Dessus en MDF. 
•	 Platelage tolé galvanisé plein. 
•	 Platelage perforé avec peinture époxy, adapté pour réserves 

avec réseau incendie.

Montants
Les	 montants	 profilés	 galvanisés	 Z275	 (peinture	 poudre	 époxy	
RAL sur demande). 
Largeur : 56 mm.
Hauteur : standard de 1000 à 3000 mm.
Perforation au pas : 50 mm.

Les montants sont équipés de pieds plastiques (possibilité de 
platines métalliques).

Verrouillage par goupille métallique lors du montage.
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