
PORTES SOUPLES

AVANTAGES

 Portes équipées d’un système breveté 

par coulisse souple déformable. 

 Gamme adaptée aux contraintes métier 

(sécurité alimentaire, chaine du froid) en 

utilisant des matériaux éprouvés ne pou-

vant pas, après un choc, se retrouver en 

particules. 

 Structure autoportante, matériaux inox 

entièrement lavable sans pièces à dé-

monter ni zones de rétention d’eau. 

 Portes équipées d’un tablier triple iso-

lation et répondent à des exigences ther-

miques et phoniques.

AMÉNAGEMENT

Nos portes souples sont rapides 
à l’enroulement pour une isola-
tion phonique et thermique. Elles 
isolent vos locaux du bruit, de l’air, 
de la poussière, du froid, du chaud… 

Issues d’une technologie avancée, 
elles s’inscrivent dans une démarche : 
- Environnementale d’économie 
d’énergie
- De confort au travail pour vos 
collaborateurs et vos clients

Isolation thermique 

• Triple isolation constituée d’un complex multi-couche
• Bavettes supérieure et latérale d’étanchéité
• Bord de fermeture inférieur en contact souple avec le sol
• Coefficient de transmission thermique de la porte U=2.7W/m3.K.

Isolation phonique 

• Triple isolation pour réduction acoustique
• Le tablier permet une amélioration acoustique, par 

diminution de la résonance et amortissement des bruits 
d’impacts

• Réduction acoustique variable entre 16 et 19 dBA
• Etude acoustique sur demande.

Données techniques 

• Standard : max. L.4000mm x 4000mm 
• Triple isolation : max. L.3500mm x 3500mm 
• Au-delà, sur demande 
• Ouverture : 1m/s - Fermeture : 0,5m/s 
• 3 versions : automatique, semi-automatique, manuelle
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Nous proposons également des issues de secours en version 
Atex.


